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Digitalizace starych globu
Vd
Cile

» Vytvoreni vérného 3D modelu,
e umoznéni studia online,

* moznost porovnavani s jinymi modely i soucasnosti.

Zdroj: http://www.skd.museum/de
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Digitalizace starych globu

Uskali

 rovnomeérneé barevny e nastroj pro vytvoreni
model hladké koule

Zdroj: http://terkeptar.elte.hu Zdroj: http://terkeptar.elte.hu
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Digitalizace starych globu
s Vd
Uskalli

 model Citelny ve vSech detailech

Zdroj: http://terkeptar.elte.hu
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Digitalizace starych globu
Porizeni digitalnich dat
Digitalizacni zarizeni

- prumeér glébu od 5do 120 cm,
- bezpeéna manipulace s globy,

- zafixovana pozice fotoaparatu a
globu,

- rotace globu,
- mobilni zafizeni.

Specialni osvétlovaci lampy pro
zajisteni neménnych svételnych
podminek.

Obr. 1: Digitaliza¢ni zafizeni
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Digitalizace starych globu
Porizeni digitalnich dat

Celkovy pocet snimku na glébus:

- 20°x 20° - cca 150 snimku (gléby & pod 15 cm)
- 20°x 10° - cca 300 snimku (gléby & 15 - 35 cm)
- 10°x 10° - cca 550 snimku (gléby & 35 - 80 cm)
- 5°x 5°-cca 2000 snimku (gléby & nad 80 cm)

Obr. 2: Pofizeny snimek
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Digitalizace starych globu
Zpracovani digitalnich dat

Vlicovaci body v prasecicich zemépisné sité nebo jimi
mohou byt jakékoliv jiné body o0 znamych zemeépisnych
souradnicich (souradnice vyznaénych mést).

Postupy georeferencovani:

 Transformace s vyuzitim zobrazeni Vertical Near-Side
Perspective,

* komplexni vyrovnani s vyuzitim prusekové
fotogrammetrie.
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Digitalizace starych globu

Transformace s vyuzitim zobrazeni Vertical Near-

Side Perspective

Proces transformace rastrovych dat se
sklada z nékolika dilé¢ich kroku:

1. Vypocet pravouhlych souiradnic
vlicovacich bodt v roviné projekce.

2. Vypocet transformacénich parametru
Helmertovy podobnostni transformace
ze ziskanych souradnic vlicovacich
bodu v roviné snimku a vypoc¢tenych
souradnic tychz vlicovacich bodu v
roviné projekce.

3. Podobnostni transformace pravouhlych

N rovina projekce
souradnic vSech obrazovych bodu v 9]
roviné snimku do roviny projekce. povrch globu

|

4. Vypocet zemépisnych souradnic vSech
obrazovych bodu pomoci inverznich Obr. 3: Schéma transformace
rovnic projekce.
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Digitalizace starych globu
Komplexni vyrovnani s vyuzitim prusekoveé
fotogrammetrie

snimek 2

snimek 1 snimek 3

Obr. 4: Schéma snimkovani glébu
* vypocet vyrovnani metodou nejmensich
¢tvercu

— prvky vnéjsi orientace pro vSechny snimky
— konstanta komory
— vypocet orientace vSech snimkd najednou
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Digitalizace starych globu
Komplexni vyrovnani s vyuzitim prusekové
fotogrammetrie

- Sbér identickych bodu
— rucéne
— poloautomaticky — korelace
— automatiky — hledani vyznamnych bodii

— potreba ziskat alespon 4 identické body na kazdém
snimku
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Digitalizace starych globu

Sbér identickych bodii

rucne a poloautomatlcky
|den,t|.cke body

- jako identické body se voli
prusecCiky zemépisné sité
u kterych jsou znamé
zemeépisneé souradnice
- hledani identickych bodu
pomoci korelace
- pouze u globl se zemépisnou
siti

11

spojene snimky



Digitalizace starych globu

Sbér identickych bodu
automaticky

''''''''''''''
4

- jako identické body se voli
vyznamné body kresby

- program vyhleda sam identické
body na sousednich snimcich a
vypocte priblizné zemépisné
souradnice

- -spojené snimky 12

B



Digitalizace starych globu

Tvorba dat pro vytvoreni 3D modelu

- Dosazeni uréenych zemépisnych souradnic do
zobrazovacich rovnic ekvidistantniho valcového
zobrazeni,

- spojeni a prolnuti snimku,

- problémem znacna velikost vysledného modelu,
- pyramidovani transformovaného obrazu glébu,
- vytvoreni vrstvy v datovém formatu KML.
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Digitalizace starych globu

Publikovani digitalnihno modelu

V podobé 3D modelu pomoci pluginu Google Earth pro
webové prohlizece.

Vyhleddvani = Mapovésady =~ MapComparer Gléby = Map.znacky O projektu = MNapovéda = Kontakty Virtualnl'mapové sbirka Tk

G()()gle garth
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Digitalizace starych globu

Publikovani digitalnino modelu

- V podobé mapy v georeferencované podobé pomoci
TMS (Tile Map Service).

Vyhledavani Mapovésady MapComparer Globy Map.znacky O projekiu = Napoveda | Konkakby

@TK Vyzkumny Ustav geodeticky, topograficky a kartograficky, v.v.i. 15
—" Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography



Digitalizace starych globu

Digitalni model globu W. J. Blaeu, 17. stol.

Zdroj: http://terkeptar.elte.hu Zdroj: http://mapovasbirka.cz

Zdroj: http://chartae-antiquae.cz
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Digitalizace starych globu

Dekujeme za pozornost.

http://chartae-antiquae.cz/cs/globes/

Tento prispévek byl podporen projektem ¢. DF11P010VV021

"Kartografické zdroje jako kulturni dédictvi. Vyzkum novych metodik a
technologii digitalizace, zpfistupnéni a vyuziti starych map, planu, atlasu a
glébul.,,

v rdmci Programu aplikovaného vyzkumu a \iyvoje narodni a kulturni identity
(NAKI) Ministerstva kultury Ceské republiky.
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